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KRUBETON —
НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР 
НА РИНКУ ЯКІСНОГО БЕТОНУ 
ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
ВИРОБІВ





ЧОМУ СЛІД ОБИРАТИ 
САМЕ НАС

ДОСВІД
65 років на ринку бетонної продукції

Сучасні технології та обладнання
Якісна сировина — якісний  цемент від виробника
Контроль якості (власна лабораторія)

100 м3/год товарного бетону найвищої якості

більше 10 категорій залізобетонних виробів для 
задоволення усіх потреб клієнта

13 авто-міксерів — це зручність та оперативність

ЯКІСТЬ

ВИРОБНИЧІ 
ПОТУЖНОСТІ

ВЕЛИКИЙ 
АСОРТИМЕНТ

ДОСТАВКА



H09

H09

НАШІ КОНТАКТИ

ДП “Спецзалізобетон” 
ВАТ “Івано-Франківськцемент”
77422, Івано-Франківська обл.,  
Тисменицький район, с.Ямниця,  
вул.Назарія Яремчука, 2

Замовлення за телефонами:
(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 
067 344-61-13

Загальні питання: info@krubeton.com 
Питання збуту: market@krubeton.com 

www.krubeton.com  

СХЕМА  
РОЗТАШУВАННЯ
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КОЛОДЯЗІ
Конструкції бетонні і залізобетонні 
для колодязів каналізаційних, 
водопровідних та газопровідних мереж

СХОДОВІ МАРШІ

ПЛИТИ ОГОРОЖІ

ПАЛІ 
БУДІВЕЛЬНІ

СХОДОВІ 
ПЛОЩАДКИ

ПЛИТИ ДЛЯ 
ПОКРИТТЯ ДОРІГ
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тел./факс:  
моб. тел: 
e-mail: 

(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 / 067 344-61-13 
market@krubeton.com

Універсальний вид залізобетонних виробів з використанням арматурного каркасу.
Сфера застосування: будівництво міжповерхових перекриттів у найрізноманітніших житлових, 
громадських та промислових будівлях (ДСТУ Б-В.2.6-53:2008 Конструкції будинків і споруд. 
Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови).

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ 
БАГАТОПУСТОТНІ

П 87-12*   

П 85-12*   

П 84-12* 

П 80-12* 

П 79-12

П 77-12

П 75-12*

П 74-12*

П 73-12*

П 72-15

П 72-12

П 70-15*

П 70-12*

П 68-15*

П 68-12*

П 66-15*

П 66-12*

П 65-15*

П 65-12*

П 64-15*

П 64-12*

ПК 63-15

2,27

2,19

2,22

2,09

2,06

2,01

1,97

1,93

1,9

2,35

1,88

2,29

1,83

2,2

1,75

2,16

1,73

2,1

1,67

2,09

1,65

2,06

3060

2990

2960

2830

2780

2680

2600

2610

2570

3350

2530

3260

2460

3160

2390

3070

2320

3020

2280

2840

2250

2950

8,68

8,48

8,38

7,98

7,88

7,68

7,48

7,38

7,28

7,18

7,18

6,98

6,98

6,78

6,78

6,58

6,58

6,48

6,48

6,38

6,38

6,28

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

Плити перекриття
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ПК 63-12

ПК 60-15

ПК 60-12

ПК 57-15

ПК 57-12

ПК 54-15

ПК 54-12

ПК 51-15

ПК 51-12

ПК 48-15

ПК 48-12

ПК 45-15

ПК 45-12

ПК 43-15

ПК 42-15

ПК 42-12

ПК 39-15

ПК 39-12

ПК 36-15

ПК 36-12

ПК 33-15

ПК 33-12

ПК 30-15

ПК 30-12

ПК 27-15

ПК 27-12

ПК 24-15

ПК 24-12

ПК 21-15

1,64

1,96

1,57

1,86

1,49

1,76

1,41

1,67

1,34

1,57

1,24

1,47

1,16

1,4

1,37

1,1

1,27

1,02

1,17

0,95

1,08

0,87

0,98

0,79

0,89

0,71

0,79

0,62

0,7

2200

2800

2100

2680

2000

2530

1900

2400

1800

2250

1700

2110

1590

1890

1970

1490

1830

1380

1700

1280

1560

1170

1425

1080

1290

970

1145

870

1010

6,28

5,98

5,98

5,68

5,68

5,38

5,38

5,08

5,08

4,78

4,78

4,48

4,48

4,28

4,18

4,18

3,88

3,88

3,58

3,58

3,28

3,28

2,98

2,98

2,68

2,68

2,38

2,38

2,08

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,19

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

Плити перекриття
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тел./факс:  
моб. тел: 
e-mail: 

(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 / 067 344-61-13 
market@krubeton.com

Плити перекриття

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ 
БЕЗОПАЛУБНОГО ФОРМУВАННЯ

ДП «Спецзалізобетон» (наше підприємство) розпочало виробництво плит перекриття 
за популярною сьогодні технологією безопалубного формування – так звані 
екструзійні панелі з використанням металевих тросів замість арматурного каркасу.

Екструзія – 
технологія отримання 
залізобетонних 
виробів шляхом 
протискування 
бетонного 
розчину крізь 
формоутворюючі 
отвори.

Продукція 
виготовляється на 
високотехнологічному 
обладнанні фірми 
«Nordimpianti System 
S.r.l.» (Італія).

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

Точність геометричних розмірів дозволяє використовувати також плити 
перекриття не зовсім за призначенням (житлові, адміністративні об’єкти), а 
в якості стінових конструкцій різних промислових та допоміжних будівель.

ПБ 93-12

ПБ 92-12

ПБ 91-12

ПБ 90-12

ПБ 89-12*   

ПБ 87-12*   

ПБ 85-12*   

ПБ 85-15*   

ПБ-84-12* 

ПБ-80-15* 

ПБ-80-12* 

2,46

2,42

2,40

2,35

2,32

2,27

2,19

2,78

2,22

2,62

2,09

3224

3190

3155

3120

3086

3016

2947

3513

2915

3306

2774

9,28

9,18

9,08

8,98

8,88

8,68

8,48

8,48

8,38

7,98

7,98

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22
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Основними перевагами плит 
перекриття є:

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

/ ідеальні геометричні розміри
/ відмінна несуча здатність
/ швидкість та простота монтажу
/ низька теплопровідність
/ економічно приваблива вартість

ПБ 79-12

ПБ 77-12

ПБ 75-12*

ПБ 74-12*

ПБ 73-12*

ПБ 72-15

ПБ 72-12

ПБ 70-15*

ПБ 70-12*

ПБ 68-15*

ПБ 68-12*

ПБ 66-15*

ПБ 66-12*

ПБ 65-15*

ПБ 65-12*

ПБ 64-15*

ПБ 64-12*

ПБ 63-15

ПБ 63-12

ПБ 60-15

ПБ 60-12

ПБ 57-15

ПБ 57-12

ПБ 54-15

ПБ 54-12

ПБ 51-15

ПБ 51-12

ПБ 48-15

ПБ 48-12

ПБ 45-15

ПБ 45-12

ПБ 43-15

ПБ 42-15

ПБ 42-12

ПБ 39-15

ПБ 39-12

ПБ 36-15

ПБ 36-12

ПБ 33-15

ПБ 33-12

ПБ 30-15

ПБ 30-12

ПБ 27-15

ПБ 27-12

ПБ 24-15

ПБ 24-12

ПБ 21-15

ПБ 21-12

2,06

2,01

1,97

1,93

1,9

2,35

1,88

2,29

1,83

2,2

1,75

2,16

1,73

2,1

1,67

2,09

1,65

2,06

1,64

1,96

1,57

1,86

1,49

1,76

1,41

1,67

1,34

1,57

1,24

1,47

1,16

1,4

1,37

1,1

1,27

1,02

1,17

0,95

1,08

0,87

0,98

0,79

0,89

0,71

0,79

0,62

0,7

0,54

2739

2670

2605

2566

2531

2976

2500

2893

2427

2811

2358

2728

2290

2686

2254

2645

2219

2604

2185

2480

2080

2356

1977

2232

1875

2108

1767

1984

1665

1860

1565

1777

1736

1460

1612

1355

1488

1250

1364

1145

1240

1040

1116

936

992

832

868

728

7,88

7,68

7,48

7,38

7,28

7,18

7,18

6,98

6,98

6,78

6,78

6,58

6,58

6,48

6,48

6,38

6,38

6,28

6,28

5,98

5,98

5,68

5,68

5,38

5,38

5,08

5,08

4,78

4,78

4,48

4,48

4,28

4,18

4,18

3,88

3,88

3,58

3,58

3,28

3,28

2,98

2,98

2,68

2,68

2,38

2,38

2,08

2,08

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,48

1,19

1,19

1,48

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

Плити перекриття
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тел./факс:  
моб. тел: 
e-mail: 

(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 / 067 344-61-13 
market@krubeton.com

ПЕРЕМИЧКИ
Перемички залізобетонні – це вироби з важкого класу бетону, які використовуються 
для перекриття отворів у стінах із складних матеріалів (цегла, шлакоблоки).

Розмір перемички 
визначається виходячи 
з довжини, ширини 
стінового отвору, а також 
навантаження, яке здатна 
витримувати перемичка.  

Перемички виробництва 
ДП «Спецзалізобетон» 
відповідають ДСТУ 
Б-В.2.6-55:2008 
Конструкції будинків 
і споруд. Перемички 
залізобетонні для будинків 
із цегляними стінами. 
Технічні умови.

ширина до 250 мм

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

2ПБ-13-1П

2ПБ-17-2П

2ПБ-22-3П

3ПБ-13-37П

3ПБ-16-37П

3ПБ-18-37П

3ПБ-25-8П

3ПБ-27-8П

3ПБ-30-8П

3ПБ-34-4П

3ПБ-36-4П

3ПБ-39-8П

5ПБ-21-27П

5ПБ-25-37П

5ПБ-25-37П

5ПБ-27-37П

5ПБ-30-37П

5ПБ-36-20П

9ПБ-13-37П

9ПБ-16-37П

9ПБ-18-37П

9ПБ-25-8П

0,022

0,028

0,037

0,034

0,041

0,048

0,065

0,072

0,079

0,089

0,096

0,104

0,114

0,135

0,135

0,15

0,164

0,2

0,028

0,035

0,041

0,056

0,054

0,071

0,092

0,085

0,102

0,119

0,162

0,18

0,197

0,222

0,24

0,26

0,285

0,338

0,338

0,375

0,41

0,492

0,072

0,088

0,103

0,14

1,29

1,68

2,2

1,29

1,55

1,81

2,46

2,72

2,98

3,37

3,63

3,,88

2,07

2,46

2,46

2,72

2,98

2,98

1,29

1,55

1,81

2,46

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,12

0,12

0,12

0,12

0,14

0,14

0,14

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,19

0,19

0,19

0,19

Перемички

Перемички брускові



13Фундаментні подушки

ПЛИТИ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ
Фундаментні подушки використовуються для будівництва стрічкових фундаментів. 
Основне призначення стрічкових фундаментів – розширення основи фундаменту для 
посилення його несучої здатності.

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

ФЛ 6-12-4

ФЛ 6-24-4

ФЛ 8-12-4

ФЛ 8-24-4

ФЛ 10-8-4

ФЛ 10-12-4

ФЛ 10-24-4

ФЛ 12-8-4

ФЛ 12-12-4

ФЛ 12-24-4

ФЛ 14-8-4

ФЛ 14-12-4

ФЛ 14-24-4

ФЛ 16-8-4

ФЛ 16-12-4

ФЛ 16-24-4

ФЛ 20-8-4

ФЛ 20-12-4

ФЛ 20-24-4

ФЛ-24-12-4

ФЛ-28-12-4

ФЛ-32-12-3

0,18

0,36

0,22

0,46

0,18

0,28

0,55

0,2

0,32

0,65

0,23

0,36

0,76

0,26

0,41

0,86

0,52

0,78

1,56

0,91

1,13

1,29

0,47

0,93

0,55

1,15

0,46

0,69

1,38

0,5

0,82

1,63

0,58

0,91

1,9

0,65

1,03

2,15

1,3

1,95

3,9

2,3

2,82

3,23

1,18

2,38

1,18

2,38

0,78

1,18

2,38

0,78

1,18

2,38

0,78

1,18

2,38

0,78

1,18

2,38

0,78

1,18

2,38

1,18

-

1,18

0,6

0,6

0,8

0,8

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,4

1,4

1,4

1,6

1,6

1,6

2

2

2

2,4

2,8

3,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Даний виріб 
застосовується 
переважно в сухих і 
водонасичених грунтах 
для запобігання 
надмірної усадки будівлі 
або в м’яких грунтах 
для попередження 
розмивання грунту. 
Фундаментні подушки 
широко застосовують 
на територіях з високою 
сейсмічною активністю.  
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тел./факс:  
моб. тел: 
e-mail: 

(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 / 067 344-61-13 
market@krubeton.com

БЛОКИ БЕТОННІ 
ДЛЯ СТІН ПІДВАЛІВ
Фундаментні блоки – це бетонні блоки, які використовуються для 
будівництва стін підвалів та елементів стрічкових фундаментів.
Фундаментні блоки – це основний елемент будь-якого будівництва: 
житлового, промислового, офісного.

Основними характеристиками фундаментних блоків є:

/ довговічність 
/ висока пожежостійкість 
/ екологічність 
/ морозостійкість 
/ стійкість до корозії, зносу та інших процесів розпаду (руйнування)
/ відносна дешевизна.

Фундаментні блоки нашого 
виробництва відповідають 
умовам ДСТУ Б-В.2.6-
108:2010 Конструкції 
будинків і споруд. Блоки 
бетонні для стін підвалів. 
Технічні умови.  
Їх виготовляють в 
заводських умовах, і на 
кожен виріб надається 
паспорт якості. 

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

ФБС-24.3.6

ФБС-24.4.6

ФБС-24.5.6

ФБС-24.6.6

ФБС-12.3.6

ФБС-12.4.6

ФБС-12.5.6

ФБС-12.6.6

ФБС-8.3.6

ФБС-8.4.6

ФБС-8.5.6

ФБС-8.6.6

0,406

0,543

0,679

0,815

0,203

0,265

0,331

0,398

0,135

0,181

0,226

0,272

0,97

1,3

1,63

1,96

0,485

0,64

0,79

0,96

0,32

0,43

0,54

0,65

2,38

2,38

2,38

2,38

1,18

1,18

1,18

1,18

0,78

0,78

0,78

0,78

0,3

0,4

0,5

0,6

0,3

0,4

0,5

0,6

0,3

0,4

0,5

0,6

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

Фундаментні блоки
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ПРОГОНИ
Прогони – це конструктивний елемент покриття будівлі. Прогони вирішують 
безліч конкретних завдань, що виникають при будівництві споруд:

/ при формуванні різного роду отворів у стінах будівель;
/ при будівництві громадських та промислових об’єктів з використанням несучих 
конструкцій будівель.

Залізобетонні прогони поділяються відповідно до їх форми, марки бетону тощо.

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

ПРГ 28-1,3-4т

ПРГ 32-1,4-4т

ПРГ 36-1,4-4т

ПРГ 60-2,5-4т

0,1

0,15

0,17

0,6

0,25

0,38

0,43

1,5

2,78

3,18

3,58

5,98

0,12

0,12

0,12

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5
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тел./факс:  
моб. тел: 
e-mail: 

(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 / 067 344-61-13 
market@krubeton.com

КОНСТРУКЦІЇ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ 
ДЛЯ КОЛОДЯЗІВ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ, 
ВОДОПРОВІДНИХ ТА ГАЗОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ
Залізобетонні кільця – це циліндричні бетонні конструкції з металевою сіткою всередині.
Сфера застосування: для влаштування каналізації, підземних інженерних споруд, 
колодязів, септиків тощо.
Колодязі є трьох видів:

Кільця колодязів формують стовбур колодязя і його горловину, а вже кришка і дно 
використовуються для зміцнення кілець. Кришки колодязів (залізобетонні вироби з 
отвором під люк), а також днища колодязів виготовляються відповідно до розмірів 
залізобетонних кілець. 
ДП «Спецзалізобетон» виготовляє колодязні кільця діаметром 1000, 1500 і 2000 мм.

Дана продукція 
відповідає 
ДСТУ Б-В.2.6-106:2010 
Конструкції будинків 
і споруд. Конструкції 
бетонні і залізобетонні 
для колодязів 
каналізаційних, 
водопровідних та 
газопровідних мереж. 
Технічні умови.

каналізаційні водопровідні газопровідні

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

ø діаметр H висота

КС-10

КС-15

КС-20

К-800 неарм

0,24

0,4

0,59

0,6

1

1,48

1

1,5

2

0,89

0,89

0,89

Конструкції для колодязів
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Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

ø діаметр H висота

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

ø діаметр H висота

ПП-10-1-1б

ПП-15-1-1б

ПП-20-1-1б

ПП-10-1-1б б/л

ПП-15-1-1б б/л

ПП-20-1-1б б/л

ПД-10-1

ПД-15-1

ПД-20-1

0,08

0,2

0,36

0,08

0,2

0,36

0,17

0,37

0,58

0,2

0,5

0,9

0,2

0,5

0,9

0,425

0,925

1,45

1,2

1,72

2,24

1,2

1,72

2,24

1,5

2

2,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,12

0,12

Конструкції для колодязів
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тел./факс:  
моб. тел: 
e-mail: 

(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 / 067 344-61-13 
market@krubeton.com

СХОДОВІ МАРШІ
Сходові марші – різновид залізобетонних виробів, які 
використовуються для зовнішніх і внутрішніх сходових прольотів у 
житлових і промислових спорудах.

Сходові марші 
виготовляють з важкого 
армованого бетону 
класу В 25 для надання 
їм надійності, міцності 
та довговічності. Вони 
поділяються на три види: 
сходи нижні, сходи верхні, 
сходи проміжні.

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

ЛМ-28-11

ЛМ-27-11

ЛМ-27-12

ЛМ 30-12

0,478

0,531

0,607

0,68

1,2

1,33

1,52

1,7

2,84

2,4

2,4

3,03

1,2

1,05

1,05

1,2

1,1

1,4

1,4

1,5

Сходові марші
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СХОДОВІ ПЛОЩАДКИ
Сходові площадки – залізобетонні вироби, які використовуються для 
з’єднання сходових маршів і утворення, відповідно, сходових прольотів 
у житлових, адміністративних чи промислових будівлях.

Сходові марші та 
сходові площадки 
відповідають ДСТУ 
Б-В.2.6-62:2008 
Конструкції будинків 
і споруд. Марші та 
сходові площадки 
залізобетонні. 
Технічні умови.

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

ЛПР 40-17

ЛПР 40-18

2ЛП 25-12-4к

2ЛП 25-15-4к

0,746

0,807

 

0,47

2,2

2,4

 

1,36

4,02

4,02

2,5

2,5

1,68

1,82

 

1,6

0,22

0,22

0,22

0,22

Сходові площадки



www.krubeton.com

20

тел./факс:  
моб. тел: 
e-mail: 

(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 / 067 344-61-13 
market@krubeton.com

ПЛИТИ ОГОРОЖІ
Огорожі залізобетонні призначені для огородження будівельних майданчиків, житлових, 
адміністративних будинків та промислових споруд. 
Структура залізобетонної огорожі – це металевий каркас, залитий бетоном високої міцності. 
При цьому каркас запобігає руйнуванню бетонної основи, що надає конструкції стійкості та 
довговічності. Такі огорожі є міцними, надійними, а також економічно вигідними.

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

СО-20

П-6ВА

Ф-2К стакан

ЗПО

стовпи огорожі

плита огорожі

0,015

0,56

0,33

0,45

0,038

1,25

0,82

1,125

2

3,98

0,75

2,1

0,09

0,11

1,2

0,115

0,1

2,15

0,75

2,62

Плити огорожі
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Плити огорожі можуть встановлюватися як без будь-яких опор, так і на спеціальні стовпи 
огорож. Такі стовпи не іржавіють, морозостійкі, прості в монтажі.
Декоративна огорожа із залізобетону є одним з найбільш поширених видів огорож.

Плити огорожі
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тел./факс:  
моб. тел: 
e-mail: 

(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 / 067 344-61-13 
market@krubeton.com

ПАЛІ БУДІВЕЛЬНІ
Палі залізобетонні використовуються з метою поліпшення несучих властивостей нижніх 
шарів грунтів та передачі навантаження від споруд, що зводяться.  
При застосуванні залізобетонних паль підвищуються експлуатаційні властивості та 
термін служби будівель і споруд.

Дана продукція 
відповідає умовам 
ДСТУ Б-В.2.6-
65:2008 Конструкції 
будинків і споруд. 
Палі залізобетонні. 
Технічні умови.  
Палі залізобетонні 
витримують 
великі направлені 
навантаження, 
є міцними і 
довговічними. 

Наше підприємство 
пропонує широкий вибір 
будівельних паль з січенням 
300х300 і 350х350 мм.

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

С 30-30-(1-11)

С 40-30-(1-13)

С 50-30-(1-13)

С 60-30-(1-13)

С 70-30-(1-13)

С 80-30-(1-13)

С 90-30-(1-13)

С 100-30-(1-13)

С 110-30-(1-13)

С 120-30-(1-13)

С 40-35-(1-13)

С 50-35-(1-13)

С 60-35-(1-13)

С 70-35-(1-13)

С 80-35-(1-13)

С 90-35-(1-13)

С 100-35-(1-13)

С 110-35-(1-13)

С 120-35-(1-13)

С 130-35-(1-13)

С 140-35-(1-13)

С 150-35-(1-13)

0,27

0,37

0,46

0,55

0,64

0,73

0,82

0,91

1

1,09

0,52

0,64

0,76

0,88

1

1,12

1,24

1,37

1,49

1,61

1,73

1,86

 0.7

0,93

1,15

1,38

1,6

1,83

2,05

2,28

2,5

2,73

1,3

1,5

1,9

2,2

2,5

2,8

3,1

3,43

3,73

4,03

4,33

4,65

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Палі будівельні
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ПЛИТИ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ДОРІГ
Плити дорожні використовуються при будівництві тимчасових та постійних доріг, 
магістралей, автобанів.
Вони бувають різних форм і розмірів. Завдяки високим вимогам до якості 
використовуваної сировини дорожні плити мають тривалий термін експлуатації навіть 
при значних навантаженнях (до 30 тонн). 

Дорожні плити 
виробництва ДП 
«Спецзалізобетон» 
відповідають ДСТУ 
Б-В.2.6-120:2010 
Конструкції будинків 
і споруд. Плити 
залізобетонні для 
покриття міських 
доріг. Технічні умови.

Використання 
дорожніх плит 
у будівництві 
дозволяє збільшити 
надійність і 
довговічність 
дорожнього 
полотна.

Назва 
продукції

Об’єм, 
м3

Вага, 
кг

Розміри, м

L B H

1П 30-18-10

1П 30-18-30

ПДЛ-1 з/л

ПДЛ-1 б/л

ПДЛ(1,75*1,5)зл

ПДЛ(1,75*1,5)бл

ПД 2-9.5

0,88

0,88

0,874

0,874

0,53

0,53

1,06

2,2

2,2

2,295

2,295

1,38

1,38

2,65

3

3

2,5

2,5

1,75

1,75

3

1,75

1,75

1,75

1,75

1,5

1,5

2

0,17

0,17

0,22

0,22

0,22

0,22

0,18

Плити для покриття доріг



www.krubeton.com

24

тел./факс:  
моб. тел: 
e-mail: 

(0342) 58-37-99 
067 341-62-05 / 067 344-61-13 
market@krubeton.com

Бетон - штучний каменеподібний матеріал, результат раціонально підібраної суміші в'яжучого, 
заповнювачів, води і при потребі, спеціальних добавок. До затвердіння цю суміш називають 
бетонною. Такі відомі споруди як Колізей, Пантеон  чи знамениті римські дороги збудовані 
саме з бетону. Майже двохтисячолітнє існування цих споруд (наприклад 43 м бетонний купол 
Пантеону досі цілий) свідчить про можливості цього давнього але досі актуального будівельного 
матеріалу.

БЕТОН

За призначенням розрізняють бетони:  

– звичайні (для промислових і житлових будинків);     
– спеціальні: гідротехнічні, дорожні, теплоізоляційні, декоративні, а також бетони 
спеціального призначення (хімічно стійкі, вогнетривкі, звукопоглинальні, для захисту 
від ядерних випромінювань і ін.).

За щільністю бетони поділяються на: 

500 – 1800 кг/м3 1800 – 2500 кг/м3 

особливо легкі 
(теплоізоляційні) 

легкі

Властивості бетону:

морозостійкість - це найбільше число циклів поперемінного заморожування і 
відтавання, яке при випробуванні витримують зразки встановлених розмірів 
без зниження міцності на стиск більше 5% в порівнянні з міцністю зразків, 
випробуваних в еквівалентному віці, а для дорожнього бетону, крім того, без 
втрати маси більше 5%. Встановлено марки по морозостійкості: F50, F75, F100, 
F150, F200, F300, F400, F500

водонепроникність – це тиск води, при якому встановлені зразки не 
пропускають воду в умовах стандартних випробувань. Застосовуються наступні 
марки бетону по водонепроникності: W2, W4, W6, W8, W10, W12, при чому марка 
означає тиск води (кгс/см2), при якому зразок висотою 15 см не пропускає воду 
в умовах стандартного випробовування. 

особливо важкі важкі

більше 
2500 кг/м3 

менше
500 кг/м3 

Клас бетону

 - це числова характеристика якої-небудь його властивості, прийнята з гарантованою 
забезпеченістю 0,95. Це означає, що встановлена класом властивість забезпечується не менш 
ніж в 95 випадках з 100 і лише в 5-ти випадках можна чекати його не виконаним. 
Бетони підрозділяються на класи: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; 
В40; В45; В50; В55; В60.
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– це опір осьовому стиску контрольних зразків у кг/см2. Для бетону встановлені наступні 
значення марки міцності на стиск: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 
800 кгс/см2. При позначенні марки бетону по міцності прийнято використовувати індекс «М». 
Наприклад, марка бетону М-100 означає, що його середня міцність не менше 100 МПа.

Товарний бетон марки М-100 (клас В7,5) – застосовується, в основному, при проведенні 
підготовчих робіт перед заливкою монолітних плит та стрічок фундаментів. Йдеться про так 
звану - бетонну підготовку: на піщану подушку вкладається тонкий шар бетону найнижчої марки, 
конкретно М-100 B7,5, і вже потім, після застигання цього шару, починають виробляти арматурні 
роботи. Цей бетон може виготовлятися на гравійному і гранітному щебені. 

Бетон марки М150 (клас В12,5) – відноситься до категорії худих бетонів, що використовуються для 
виготовлення конструкцій, що не випробовують значних статичних і динамічних навантажень. 
Як правило, його використовують для проведення підготовчих робіт при заливці монолітних 
плит та пристрої фундаментів. Завдяки невисокій вартості в поєднанні з прийнятними 
характеристиками бетон М150 користується популярністю при влаштуванні стяжок і заливці 
підстави підлог. Допускається використовувати дану марку бетону для влаштування фундаментів 
під малоповерхове будівництво, прокладки садових і пішохідних доріжок, формування основи 
при укладанні бордюрного каменю.

Бетон М-200 (клас В15) – застосовується в основному при виготовленні бетонних стяжок підлоги, 
фундаментів, доріжок і т.д. Одна з марок бетону, що часто використовуються. В індивідуальному 
будівництві, міцність бетону марки М-200 цілком достатня для вирішення більшості будівельних 
задач: стрічкові, плиткові фундаменти; виготовлення бетонних сходів, опорних стін, майданчиків, 
доріжок і т.д. 
Це марка бетону, що часто замовляється. Бетони вказаної марки застосовують в дорожньому 
будівництві, як бетонна подушка і для установки бордюрного каменю. 

Бетон М-250 (клас В20) – застосовується в основному для виготовлення монолітних фундаментів, 
в т.ч стрічкових, плиткових; бетонних обмосток, доріжок, майданчиків, стрічок заборів, сходів, 
підпірних стін, малонавантажених плит перекриттів і т.д. 

М-100

М-150

М-200

М-250

Бетон М-300 (клас В22,5-В25) – найпопулярніша марка бетону в сучасному комерційному 
будівництві Останніми роками бетон М-300 - виходить на лідируючі позиції з продажі.Це, перш за 
все, повязано з проектними вимогами і посилюванням контролю за їх виконанням. 

Бетон М-400 (клас В30) – в основному застосовується для виготовлення мостових конструкцій, 
гідро-технічних споруд, банківських сховищ, спеціальних ЗБВ і ЗБК: колон, ригелів, балок, чаш 
басейнів і інших конструкцій із спецвимогами. 

Бетон М-500 – як і марки М-550 відрізняється особливо високою міцність. Використовується для 
виготовлення виробів та будівництва особливого призначення.

М-300

М-400

М-500

Асортимент бетонів, які  ми пропонуємо Вам:

- бетони з осадкою конуса 5-9 см, марки від М-100 до М-500;
- бетони з осадкою конуса 10-15 см, марки від М-100 до М-500;
- бетони з осадкою конуса 16-20 см, марки від М-100 до М-500. 

Осадка конуса – це поняття, що характеризує пластичність бетону, 
вимірюється в см, і чим вона більше, тим більше рухливий бетон.

МАРКА БЕТОНУ ПО МІЦНОСТІ



ДП “Cпецзалізобетон” ВАТ «Івано-Франківськцемент» завжди іде в ногу з часом, 
впроваджуючи найновіші наукові та технологічні досягнення на своїх підприємствах, 
розширюючи таким чином асортимент продукції та підвищуючи ї ї якість.
У червні 2017 введений в експлуатацію новий бетонний завод італійської фірми “SIMEM” 
S.P.A., продуктивністю до 150 м3/год,  що дозволить забезпечити потреби в якісних бетонах 
різних марок, будь-якого об’єкта в зазначені терміни.  





ДП «Спецзалізобетон»
77422, с. Ямниця 
Тисменицького району 
Івано-Франківської області

тел/факс: (0342) 58-37-99   
моб. тел: 067 341-62-05 / 067 344-61-13
e-mail: market@krubeton.com
web: www.krubeton.com


